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g : HYD Bateria czasowa natryskowa
@ wandaloodporna z mieszaczem 1751 9VP
- podtynkowa

i o Cena 1814 zt

Dostepnos¢ Dostepnosc¢ - 7 dni
Czas wysyiki 7 dni

Numer katalogowy HYD_1751 9VP
Producent River

Opis produktu

Bateria czasowa natryskowa z mieszaczem wandaloodporna 1751 9VP -
podtynkowa

Podtgczenie do wody zimnej i goracej.

Samozamykajgca sie bateria natryskowa, podtynkowa, z mieszaczem wody zimnej i gorgce,;.
Uruchamianie baterii gérnym przyciskiem, regulacja temperatury dolnym pokrettem.

Ptynna regulacja czasu wyptywu wody od 15 do 50 sekund.

Mozliwos¢ catkowitego zablokowania wyptywu wody.

Wodooszczedna - przeptyw 9 I/min.

Wandaloodporna, wyposazona w mechanizm odcinajacy wyptyw wody w przypadku umysinego zablokowania
przycisku baterii.

W zestawie zawory odcinajace, zawory zwrotne, filtry siatkowe.

Rozeta ze stali nierdzewnej zabezpieczona specjalnymi wandaloodpornymi Srubami mocujgcymi.

Bateria posiada stalowg podtynkowa puszke montazowa o wymiarach: 165 x 185 x 75 mm.

Przytgcza %"

ANTYBLOK

Baterie i zawory tego typu instaluje sie w tych obiektach uzytecznosci publicznej, w ktérych armatura eksploatowana jest
szczegdlnie intensywnie oraz w takich, w ktérych podwyzszone jest ryzyko wystapienia dewastacji (np. w obiektach
penitencjarnych). Baterie wykonane sg z wysokiej jakosci materiatéw, a ich konstrukcja uniemozliwia ich tatwe zniszczenie i
uszkodzenie oraz demontaz przez osoby nieupowaznione.

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.letorex.com.pl/hyd-bateria-czasowa-natryskowa-wandaloodporna-z-mieszaczem-1751-9vp-podtynkowa-p-4996.html
https://sklep.letorex.com.pl/hyd-bateria-czasowa-natryskowa-wandaloodporna-z-mieszaczem-1751-9vp-podtynkowa-p-4996.html
http://www.tcpdf.org

