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HYD ECOMEDICAL - mieszacz
termostatyczny 2"

Cena 13 687 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Numer katalogowy HYD_Ecomedical 2
Producent River

Opis produktu
Mieszacz termostatyczny typu ECOMEDICAL

Kompletna stacja termostatycznego mieszania wody zimnej i gorgcej z systemem cyklicznej, automatycznej, termicznej
dezynfekcji instalacji wody uzytkowej w weztach sanitarnych, w celu zapobiegania i zwalczania kolonii bakterii legionella.
Zestaw wyposazony w:

mieszacz termostatyczny z pokrettem regulacji temperatury wody zmieszanej,

zawory odcinajace,

zawory zwrotne i filtry siatkowe ze stali nierdzewnej na doptywie wody zimnej i goracej,

gniazdo podtaczenia obiegu cyrkulacyjnego,

termometry wskazujace temperature na wlotach wody zimnej i gorgcej oraz na wylocie wody zmieszanej.
Urzadzenia zapewnia mozliwos$¢ precyzyjnego ustawienia temperatury wody zmieszanej jak réwniez temperatury wody
w obiegu cyrkulacyjnym. Blokada antypoparzeniowa samoczynnie zamyka wyptyw wody zmieszanej w przypadku
braku doptywu wody zimnej.

Istotne wyposazenie z punktu widzenia funkcji automatycznej dezynfekcji termicznej stanowia :

e dwa elektrozawory ,

¢ zasilacz oraz

e elektroniczny programator sterujgcy procesem dezynfekcji.

Urzadzenie dostepne jest w przedziale $rednic %" do 2”.

SCHEMAT MONTAZOWY ZESTAWU ECOMEDICAL

Funkcjonowanie zestawu ECOMEDICAL podczas normalnego cyklu pracy:
oba zawory sterowane programatorem sg zamkniete; do instalacji c.w.u. ptynie woda poprzez mieszacz
termostatyczny.
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Funkcjonowanie zestawu ECOMEDICAL podczas cyklu dezynfekcji termicznej:
oba zawory sterowane programatorem sg otwarte; do instalacji c.w.u. ptynie woda bezposrednio z podgrzewacza,

omijajac mieszacz.

arrratura
CZarpaEna

Producent: RIVER Wiochy
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